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Rozvodové řetězy MORSE:
Řetězy MORSE jsou nejvíce známé z aplikací pro čtyřtaktní motocyklové motory. 
Řetězy MORSE pro motocyklové motoryjsou vyráběné v Japonsku ve firmě Borg Warner Morse TEC, celosvětového lídra  majícího 90% podíl celosvětového trhu.
Charakteristické vlastnosti řetězů MORSE:
- precizní a hladké přenesení síly
- vynikající odolnost proti opotřebení a délkové roztažnosti materiálu
- velmi malé výkonové ztráty motoru
- malá hmotnost a rozměry přesně splňující požadavky výrobců motorů na hmotnost, rozměry, nízké hlučnosti, nízkého hluku v dostupné ceně, kteou zajišťují i v těch 
nějvyšších pracovních otáčkách motoru.
Řetězy MORSE mají exkluzivní specifikaci ‘M’. Řetězy jsou tepelně povrchově upraveny pro vyšší tvrdost a odolnost materiálu proti opotřebení a spojení řetězu je zajišno 
sponami vyráběných poslední technologií. 
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75RH2015 6,35 3/8" 4X5 3,00 10,75 1,00  - 7,11 2,96 7,60 0,346
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79RH2010 6,35 1/4" 3X4 2,70 8,70 1,00  - 7,71 3,32 7,60 0,288

79RH2015 6,35 3/8" 4X5 2,70 10,75 1,00  - 7,71 3,32 10,20 0,363

79RH2025 6,35 1/2" 5X6 2,70 12,70 1,00  - 7,71 3,32 10,75 0,438
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81RH2515 7,938 7,15 4X5 3,30 11,00 1,00  - 8,43 3,23 12,75 0,410

82 Číslo
řetězu P W Sponka Články Minimální 

síla v tahu Hmotnost
Rozestup mezi 

články
Šířka mezi 

vodítky
Počet

článků D L T1 T2 H H1

LE
H

K
Ý mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

82RH2005 6,35 3,05 2X3 2,70 6,10 1,00 0,70 6,72 2,80 5,00 0,173

82RH2010 6,35 5,10 3X4 2,70 8,25 1,00 0,70 6,72 2,80 7,15 0,248

82RH2015 6,35 7,15 4X5 2,70 10,30 1,00 1,00 6,72 2,80 9,70 0,340

92 Číslo
řetězu P W Sponka Články Minimální 

síla v tahu Hmotnost
Rozestup mezi 

články
Šířka mezi 

vodítky
Počet

článků D L T1 T2 H H1
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mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

92RH2005 6,35 3,05 2X3 2,40 6,10 1,00 0,70 6,70 2,80 5,00 0,169

92RH2010 6,35 5,10 3X4 2,40 8,25 1,00 0,70 6,70 2,80 7,14 0,242

92RH2015 6,35 7,15 4X5 2,40 10,90 1,00 1,00 6,70 2,80 9,70 0,315

92RH2020 6,35 9,10 5X6 2,40 12,25 1,00 0,70 6,70 2,80 12,75 0,387
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98RH2010 6,35 5,10 3X4 2,70 8,25 1,00 0,70 7,33 2,80 10,50 0,282

98RH2015 6,35 7,15 4X5 2,70 13,30 1,00 0,70 7,33 2,80 13,70 0,366

98RH2020 6,35 9,10 5X6 2,70 12,25 1,00 0,70 7,33 2,80 1,07 0,449

Použití 
řetězu Popis

75 - STANDARD

79 - ZESÍLENÝ

81 - ODOLNÝ Používá se v rozvodu motoru, pohonu generátoru a taktéž v pohonu.

82 - LEHKÝ Lehké řetězy MORSE pro vysokoobrátkové motory - lekhé a tiché vlastnosti.

92 - TICHÝ Zdokonalená série 82 zajiˇštující lepší vlastnosti, 
nižší hlučnost a o 10% větší životnost.

98X -SPECIÁL Zdokonalená série 92,  zajišťující nejlepší vlastnosti, jsou nejodolnější a vyrobené z 
nejlepších materiálů. 
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Poj. Marka Model Pasek Nap du
Pompy Olejowej

Kod
Hart

50 Easy Moving 9281-40636 339  409
50 Runner 9281-40636 339  409
50 Runner SP 9281-40636 339  409
50 Stalker 9281-40636 339  409
50 Storm 9281-40636 339  409
50 Typhoon 9281-40636 339  409
50 Typhoon X 9281-40636 339  409
125 Runner FX 125 DD / DT 9281-40637 339  418
125 Runner SP 125 DD / DT 9281-40637 339  418
125 Typhoon 125 9281-40637 339  418
125 Typhoon 125 X 9281-40637 339  418
180 Runner FXR 180 DD / DT 9281-40637 339  418
180 Runner SP 180 DD / DT 9281-40637 339  418

125 Dragster 125 9281-40637 339  418
180 Dragster 180 9281-40637 339  418

50 Free 9281-40636 339  409
50 Free FL / FL 2 9281-40636 339  409
50 Liberty 9281-40636 339  409
50 NRG 9281-40636 339  409
50 NRG Extreme 9281-40636 339  409
50 NRG MC2 9281-40636 339  409
50 NTT 9281-40636 339  409
50 Quartz 9281-40636 339  409
50 Sfera 9281-40636 339  409
50 Sfera Maquillage 2 9281-40636 339  409
50 Sfera FL 9281-40636 339  409
50 Vespa ET2 9281-40636 339  409
50 ZIP base 9281-40636 339  409
50 ZIP Fast Rider 9281-40636 339  409
50 ZIP RST Disco 9281-40636 339  409
50 ZIP SP 9281-40636 339  409
50 ZIP catalysed 2T 9281-40636 339  409
125 Hexagon 125 9281-40637 339  418
125 Hexagon LX 125 9281-40637 339  418
125 Skipper 125 9281-40637 339  418
125 Skipper LX 125 9281-40637 339  418
150 Hexagon 150 9281-40637 339  418
150 Skipper 150 9281-40637 339  418
150 Skipper LX 150 RST 9281-40637 339  418
180 Hexagon LXT 180 9281-40637 339  418

50 Belt 11.727.574.00 9281-40667 339  419

Kod
Hart

KYMCO

Mxer 150 4T 17x807x10 9802-21502 339 393

KXR 250 21,5x910x10 - 339 403

POLARIS

300 cc 21x856x11 - 339 404

440 cc 21x856x11 - 339 404

Paski rozrz du
Polyester

GILERA

ITALJET

PIAGGIO

PEUGEOT

Obj. Značka Model Řemen pohonu
olejového čerpadla

Kód Hart

Obj. Značka Model Řemen rozvodu 
polyester

Kód Hart






