




















734 745
150/80-15 W 27517 [Tytiprzod
160/80-16 W

740 777
110/70-17 | Przod 90/90-21 Przéd

130/90-16 | Tyti przéd (B/S)

130/90-16 | Tyti przéd (B/S)

140/90-16 Tyt

150/80-16 Tyt

B/S: Biate Sciany boczne

741 900
150/70-17 | Tyt 23X8-11 Przéd
24X8-11 Przod
25X8-12 Przdd
742 901
130/70-12 | Tyti przod 24X9.11 Tyt
3.00-16 Tyt i przod 24X10.11 Tyt
2.75-17 Tyt i przod 25X10.12 Tyt
18X7.00-7 Tyt i przéd
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150/80-16 |

951

Tyt

| Przod

OPONY SHINKO

952

22X10-8

Tyt

953

145/70-6

‘Ty’r i przod

954

22X11-8

Tyt

WSTEP

DZIAt ELEKTRYCZNY CHEMIA

HAMULCE FILTRY

NADWOZIE

LINKI

SILNIK ZAWIESZENIE

SPRZEGEA

NAPED




OPONY SHINKO
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T Zastosowanie opony.w: zaleznosci od podioza
ekstremalnie twarde = wyboiste/kamieniste miekkie (ziemia, zwir) grzgskie (piasek, btoto)
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= Indeks nos$nosci Indeks nos$nosci Indeks nos$nosci Indeks predkosci
LI Kg LI Kg LI Kg A1-A8 40
= 20 80 43 155 66 300 B 50
= 21 82,5 44 160 67 307 C 60
22 85 45 165 68 315 D 65
23 87,5 46 170 69 325 E 70
= 24 90 47 175 70 335 F 80
= 25 92,5 48 180 71 345 G 90
5 26 95 49 185 72 355 J 100
™ 27 97 50 190 73 365 K 110
28 100 51 195 74 375 L 120
z 29 103 52 200 75 387 M 130
g 30 106 53 206 76 400 N 140
é 31 109 54 212 77 412 P 150
= 32 112 55 218 78 425 Q 160
33 115 56 224 79 437 R 170
_ 34 118 57 230 80 450 S 180
= 35 121 58 236 81 462 T 190
= 36 125 59 243 82 475 u 200
37 128 60 250 83 487 H 210
38 132 61 257 84 500 V/VB do 240
39 136 62 265 85 515 (V) (VB) | powyzej 240
40 140 63 272 86 530 w do 270
41 145 64 280 87 545 W) powyzej 270
42 150 65 290 ZR powyzej 240
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m Detki
Rozmiar Rodzaj wentyla | Kod HART
@ 2.25/2.50-17 TR 4 432 323
= 2.50-16 TR 4 432 321
2.75/3.00-16 TR 4 432 322
2.75/3.00-17 TR 4 432 324
% 3.00-8 TR 87 432 328
R 3.25/3.50-17 TR 4 432 325
Q 3.50-8 TR 13 432 327
> 3.50-8 TR 87 432 329
3.50-10 JS 244A 432 330
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